
 
 
 
 
 
 

Espectáculo:  “EL ZOO DE CRISTAL” 
 
Las medidas de caja escénica mínimas serán de 8 metros de boca y 7 metros de fondo desde la 
boca del telón ya que este juega durante la funcion,la altura mínima a varas, será de seis metros 
desde el nivel cero del suelo, pudiendo adaptarlo a otras medidas comunicándolo con tiempo a 
coordinación técnica de secuencia 3,para crear la adaptación del decorado a las medidas que 
sean oportunas, es necesaria cámara negra completa, con al menos tres patas por cada hombro, 
si fuese posible sería necesario un camerino de trasformación a pie de escenario, a ser posible en 
trasera , se utilizan cuatro varas eléctricas y pies de calle, en escenario y luz de varas de sala. 
 
 
El montaje comenzara a las 9 de la mañana ,con la descarga  del decorado, el personal 
necesario para esta tarea han de ser 4 personas que luego deberán ayudar a las labores de 
montaje, al menos 2 hasta media mañana y 2 hasta la parada técnica, el personal técnico del 
centro al mínimo han de ser 2 maquinistas y 2 de iluminación (según personal técnico del centro 
de representación),y al menos 1 de sonido 
 
. 
MAQUINARIA 

• VARAS CONTRAPESADAS 
• CAMARA NEGRA COMPLETA (TRES JUEGOS DE PATAS Y FONDO) 
• INTERCOM 
• SE ADJUNTA PLANO DE ALZADA EN VISTA GENERAL (reducida y normal) 
• MESAS PARA COLOCACION DE UTILERIA 

 
ILUMINACION 
SE ADJUNTA A ESTE DOCUMENTO UN PLANO DE ILUMINACION ESPECIFICANDO, 
CANALES Y NUMERO DE APARATOS Y NECESIDADES PARA EL MONTAJE 
(Siempre que sea posible, teniendo las medidas escénicas del centro de representación 
adaptaremos la función al espacio) 
 
SONIDO 
Las necesidades de sonido, son: 

• Monitores en escenario  
• PA en sala  
• Mesa de control y posibilidad de conexión de un PC 
• Doble reproductor de CD 
• Canales auxiliares a mesa 

 
COORDINADOR TÉCNICO 
Luis Bariego: 669978767 / l.bariego@gmail.com  
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